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Der Kurzwellenspulenkörper, 
wie er sein soll! 


Verlustarm durch Verwendung des hoch- 
wertigen Isoliermaterials Amenit 2 


Abgleichbar ohne Umwickeln durch Görler- 
Kurzwellen-Spezialeisen “ 


Auswechselbar und kontaktsicher durch 
Außenkontaktsockel “ 


Mechanisch zuverlässig durch zug- und 
druckentlastete Konstruktion s 


Unverletzbar durch Schutzkappe ® 


Kurzwellenspulen mit Eisenkern ? 


Diese Frage ist jetzt zu bejahen, nachdem es in unserem Laboratorium gelungen ist, ein Hochfrequenz- 
eisen zu schaffen, das den besonderen Anforderungen der Kurzwellentechnik entspricht. Während das für 
Rundfunkzwecke übliche Eisenkernmaterial bei wachsender Frequenz ein kräftiges Anwachsen der Eisen- 
verluste zeigt, ist das neue Material bis zu etwa 6m Wellenlänge herunter von diesen Nachteilen frei. 

Mit diesem Material wurde von uns ein Wickelkörper geschaffen, der die guten elektrischen Eigen- 
schaften der Luftspule im Kurzwellenbereich mit der Abgleichbarkeit der Selbstinduktion der Eisenkern- 
spule verbindet. Mit Rücksicht auf die Einfachheit der Geräte, in denen diese Spulen verwendet werden 
sollen, wurde die Konstruktion der Steckspule gewählt. Der 8polige Außenkontaktsockel mit versilberten 
Federn sorgt für einwandfreie Kontaktgabe und eine Vielzahl von Anschlußmöglichkeiten. 

Ein sinnreiches Nutensystem vereinfacht die Wickelarbeit ungemein. Zum Festlegen der Wicklung-und 
ihrer Enden ist kein Kleben und kein nachträgliches Bohren des Wickelkörpers notwendig. 


Der Wickelkörper mit seiner Kernführung ist ein kleines Wunderwerk der Preßtechnik und Präzision. 


Die Montage der Spule ist denkbar einfach. Eine formschöne Schutzkappe verhindert mechanische 
Beschädigung des Wickelkörpers und der Wicklung. 


Kurzwellenspulenkörper mit Spezialeisenkern und Schutzkappe 
Type F 256 e Preis RM 3,80 
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